POWER-LED-Einbaustrahler Serie ORIGIN
Inklusive Netzgerat fir 230V Anschluss, dimmbar mit Ublichem Dimmer (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt)

Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten

ORIGIN Einbauleuchte

548-566-27xx el

R001

@92

ORIGIN Deckeneinbauleuchte @92mm inkl. Netzgerat mit Steckverbindung, dreh-/schwenkbar

CEIP20T %

Technische Daten / specifications:

E‘ing‘ang.sspannung 220 - 240Vac, 50Hz

Einglaﬁgs\§:trom max. 80mA

Nennlei‘stung 7,8W

LEDTyp ‘/ Anzahl B‘rivd‘gequ LED / 1‘St’k.

f—fal-ftlateﬁj‘per-atqr typ. 2700K |

Lichtustrc‘)m’t o typ. 620Im

CRI o Ra >80

Ab‘sbt‘r\ahilyv_inkel 38°

Dimr‘nt‘)(ark(-;‘it optioha]: Phg;enan /‘-‘abschni’t‘ts‘drinrjmer QRIAC) /Tronigdimmer
Dimmbereigh 10 - 100% | - . -
Umgebgngstemperatur (ta) -20°C ~ +40°C

Scﬁ"utzklabss‘e‘ . | Il

thuf;an o IP20

Gerbltéi‘q‘sema‘terial Aluminium

Schwenkbereich 35°/ 350°
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Abmessungen Einbauleuchte (@xH)

@92 x 52mm

Abmessungen Netzgerat (LxBxH) 122 x 39 x 18mm

Einbaudffnung @82mm

Einbautiefe 79mm
Oberflache dimmbar Artikelnummer
weild

548-566-2710

Aluminium gebiirstet

548-566-2711

weild

Aluminium geburstet

Phasenan-/ abschnittdimmer

548-566-2720

= 0,
=108 548-566-2721
Okodesign-Richtlinie / &
Einstufung durchgefiihrt geméan 2009/125/EG
A+

Energieeffizienzklasse
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