Power-Einsatz fiir Einbaustrahler (wie z. B. QR111), 12V DC Gleichspannung
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Power-LED-Scheinwerfer @111mm inkl. optischen Linsen
Power LED spotlight @111mm incl. optical lenses
Technische Daten / specifications:
Eingangsspannung 12Vdc
input voltage
Typ / Anzahl LED Samsung LH351B / 6Stk.
LED type / quantity Samsung LH351B / 6pcs.
Nennleistung 10W
rated power
Umgebungstemperatur -20°C — +40°C
ambient temperature
Schutzklasse I
safety class
Gehadusematerial Aluminium
case material
Leitungslange 200mm
cable length
Abmessungen (dxH) @110 x 55mm
dimensions (&@xH)
LED Farbe Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstrom CRI Artikel-Nr.
LED colour beam angle colour temp luminous flux CRI item number
eI 10° typ. 2900K ca. 870Im Ra 80 | 578-601-3000
warm white
ESH:HJW?:E 10° typ. 4000K ca. 960Im Ra 80 | 578-601-4000
i 10° typ. 6500K ca.1110m | Ra70 | 578-601-6500
Warﬂw‘iﬁ 30° typ. 2900K ca. 870Im Ra80 | 578-602-3000
Ee‘ﬂf:""?'?f 30° typ. 4000K ca. 960lm | Ra80 | 578-602-4000
Kebwets 30° typ. 6500K ca. 1110Im Ra70 | 578-602-6500
cool white
Bei Einbau des LED-Einsatzes muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation
gewdhrleistet ist.
Installing the LED-spotlight you have to ensure an adequate air circulation
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