LED-Panel EUROPE mit Blendungsbegrenzung UGR <19
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Technische Daten / specifications

Eingangsspannung Netzgerat

Nkennleistu ng
Nennausgangsstrom
.\IIC)nNéir‘t’ss;z)vannu ng
Vﬁrkungsg rad

Léisiu ﬁgsfaktor

LED Typ
ED tvpe

Abstrahlwinkel

Blendungsbewertung (UGR)

Gehéause, Farbe

Umgebungstemperatur (ta)

bient temperatui

Gehéausetemperatur Netzgerét (tc)

- Hre nlv
ymperature power suppl

Schutzklasse
Schutzart

Abmessungen (LxBxH) / Gewicht

552-565-xxxx
100-264Vac / 50-60Hz

42W

700mA

34 - 57Vdc

85%

0,9

SMD 2635

[é0/1 80]= 80° [C90/270]=60°

<19

Polycarbonat transparent strukturlert / Aluminium, we|B

ctured uminum, wi

-20°C — +40°C

max. 85°C

IP20

LED—PaneI' 1195x295x11mm / 32509

Trelber (nlcht dimmbar):  145x43x30mm / 190g

L daimmatl

LED Farbe Farbtemperatur Lichtstrom CRI Dimmfunktion Artikel-Nr.
El L 101 lumi s f CR ; in tam niimber
"“’a':mwe's typ. 3000K typ. 3360im | Ra>80 . 552-565-3000
nelielvell typ. 4000K typ. 3600lm | Ra>80 . 552-565-4000
Okodesign-Richtlinie / lesign directive

Einstufung durchgefiihrt geméan

2009/125/EG Energieeffizienzklasse

A+
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