DL-2012-0190 Datenblatt / data sheet

LED-Leiterplatte Kategorie: LED-Leiterplatte
Drees GmbH »LIVING* @180mm, T
Sundern/ GERMANY 85 LEDs, 9W
571-113-xxxx R006
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SMD-LED-Leiterplatte fir Konstantstrom, 2-polige Klemmenleiste vit CAGE CLAMP®S-
Anschlusstechnik

|IPOO I » CE
Technische Daten /
Typ / Anzahl LED Edison ET-3014 / insg. 85Stk.
Eingangsstrom 350mA — 1000mA
Vorwartsspannung max. 18Vdc
Abstrahlwinkel 120°
Dimmbarkeit dimmbar
Umgebungstemperatur (ta) -20°C — +45°C
Gehausetemperatur (tc) max. 65°C
Schutzklasse 0l
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Schutzart IPOO
Abmessungen 2180mm
Material /-starke FR4 /1,5mm

Leitungsquerschnitt Klemmenleiste 0,2 - 0,75mm?

Empfohlenes Netzgerat 556-095-50

Folgende Angaben bei tj= 25°C

Farbtemperatur CRI | Strom ges. LED Leistung Lichtstrom Artikelnummer
350mA typ. 6W ca. 711lm

typ. 2700K >80 >00mA typ. SW ca. 1029m | 71 113-2700
700mA typ. 13W ca. 1346Im
1000mA typ. 18W ca. 1777Im
350mA typ. 6W ca. 775Im

typ. 3000K >80 >0omA T W it 571-113-3000
' 700mA typ. 13W ca. 1469Im
1000mA typ. 18W ca. 1938Im
350mA typ. 6W ca. 840Im

typ. 4000K >80 200mA Bip: T, 121Im 571-113-4000
700mA typ. 13W ca. 1591Im
1000mA typ. 18W ca. 2100Im
350mA typ. 6W ca. 775Im

typ. 6500K >80 >oomA by ¥ oa; 11 571-113-6000
700mA typ. 13W ca. 1469Im
1000mA typ. 18W ca. 1938Im

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Warmeableitung
stattfinden kann.

Okodesign-Richtlinie /

Einstufung durchgefihrt geman 2009/125/EG

Energieeffizienzklasse A+
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