
Tipps und Hinweise, die man vor Zusammenbau, Installation und Inbetriebnahme berücksichtigen sollte 
                                                                                                                                 

                                                   
 

ACHTUNG: je nach LED-Streifenmodul könnte es eventuell erforderlich sein, einen Alu- oder anderen Metallstreifen 
mit passender Dicke unter das LED-Streifenmodul zu bringen, damit die LEDs sich direkt hinter der Profillinse 
befinden und möglichst kein Licht seitlich ein ungünstiges Lichtbild erzeugt.  
Für leistungsstarke LED-Streifenmodule legen wir den Einsatz eines Wärmeleitklebebands unbedingt nahe. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir für die korrekte Installation keine Verantwortung übernehmen können, wenn der 
Zusammenbau bzw. die komplette Lieferung aller Komponenten nicht durch uns erfolgt. 
 
DENKEN SIE AN IHRE GESUNDHEIT!!!  
Linsen können Licht stark intensivieren und zur Schädigung der Augen führen, wenn man direkt hineinblickt!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für ordnungsgemäße Installationen ist der Installierende verantwortlich, ggf. auch für die Hinzuziehung einer 
ausgewiesenen Fachkraft, falls erforderlich. 
Für nicht ordnungsgemäße oder dem Zweck nicht entsprechende Verwendung oder Installationen der von uns 
angebotenen Produkte und daraus resultierende Schäden jeglichen Zusammenhangs übernehmen wir keine Haftung.  
 
 

 
 


